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1. Obiekt > 2. Czas powstania 3. Migjscowosé
DOM MIESZKALNO-USLUGOWY -KAMIENICA 1906 rok RUDA SLASKA
-WIREK
11. Zdjecie rzut przekrdj sytuacja orientacja 4. Adres
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Ryc. 3. Sytuacja, skala 1:1000.

Ruda Slgska — Wirek

ulica 1-go Maja nr 243

Dawna ulica Adolf Hitlerstrasse
nr 28

nr dz. 4077/205
nr hipoteczny KW 8091

5. Przynaleznos¢ administracyjna
Wojewédztwo  §laskie

Powiat Ruda S]qska
Gmina Ruda Slaska

6. Poprzednie nazwy miejscowosci

Antonienhiitte, Neudorf, Nowa
Wies, Wirek

7. Przynaleznosé administracyjna
przed 31 grudnia 1998

wojewddziwo  katowickie

8. Wiasciciel i jego adres

Miedzyzakladowa Gornicza
Spoldzielnia Mieszkaniowa
»Perspektywa”

ul. ks Ludwika Tunkla nr 147,
41-707 Ruda Slaska

9. Uzytkownik ijego adres

jw.

10. Rejestr zabytkéw
Nr

data



12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu

Osada Nowa Wie§ (Neudorf), bedaca poludniowg
czedcig dzisiejszej dzielnicy Wirek byla po raz
pierwszy wzmiankowana w urbarzu z roku 1603. W
1661 roku wystepuje jako Nowa Wiesz. Zostala
zlokalizowana nad brzegiem rzeki Kochlowki
(Potoku Bielszowickiego), a rozwijala si¢ w okolicy
dziesiejszych ulic 1-go Maja, Magdziorza i
Bielszowickiej.

Obszar osady, o typowo wigjskim charakterze
rozwingl si¢ dopiero dzigki XIX- sto wiecznej
rewolucji przemyslowej i zywiolowemu rozwojowi
przemyslu na obszarze powstalej w tym czasie
miejscowosci sasiedniej- Wirka (Antonienhuette),
przy kopalni i hutach Zelaza oraz cynku.

W 1802 roku powstata kopalnia wegla kamiennego
,,Gottessegen” (Blogoslawienstwo Boze), w 1805
roku uruchomiono hute zelazng ,,Antonienhuette” od
ktorej poczatek wzigla niemiecka nazwa Wirka. W
1812 roku powstala huta cynku ,Hugo™ a w polowie
XIX wieku huta cynku ,Liebe- Hoffoung”.
Powstanie przemystu doprowadzilo do budowy
kolonii patronackich (pierwsza powstala w roku
1852) oraz budynkéw ustugowych (1863 r.- pierwsza
szkola w Nowej Wsi).

Natomiast o rozwoju i urbanizacji Nowej Wsi
zadecydowatla budowa w roku 1904 stacji kolejowej,
na linii faczacej Katowice- Ligote z Gliwicami. Jako,
7ze stacja ta obslugiwala przede wszystkim
mieszkancow przemystowego Wirka, jej najblizsze
okolice szybko zaczely traci¢ swdj wiejski charakter.
Szczegodlnie rozwingla si¢ zabudowa wzdhiz odcinka
ulicy 1- go Maja, poczawszy od skrzyzowania z
dzisiejsza ulica Katowicka, az do przejazdu
kolejowego opisywanej wyzej linii. Zasadniczym
elementem poczatkujagcym ostateczne polaczenie
Wirka i Nowej Wsi w jedna miejscowo$¢ stal sig
wybudowany w latach 1873- 1874 kosciét rzymsko-
katolicki, zlokalizowany na granicy obu osad. W
roku 1909 zostal on zastapiony nowa, okazalg
$wiatynig pw. $w. Wawrzyiica i Antoniego.

- ciqg dalszy opisu obiektu na zalqczniku.nr 1 - |.

13. Opis (sytuacja, material i konstrukeja, rzut, bryla, elewacje, wnetrze, wyposaZenie, instalacje).

Sytuacja - budynek polozony w dzielnicy Wirek zlokalizowanej w potudniowo-zachodniej czgéci miasta Ruda Slaska. Obiekt
usytuowany po zachodniej stronie ulicy 1-go Maja, w obrgbie bloku zabudowy ograniczonego od pélnocy ulica A.
Jankowskiego, od wschodu ulica 1-go Maja, od poludnia ulica Strazacka, natomiast od zachodu ulica W. Maliszewskiego.

Budynek w zwartej zabudowie, zlokalizowany w ukladzie kalenicowym. Obiekt potozony na ogrodzonej parceli nawigzujacej

swoim ksztaltem do prostokata. Od péinocy, zachodu i wschodu budynek graniczy z zabudowa mieszkalno-ustugowa. Od
poludnia obiekt styka si¢ bezposrednio ze stacja paliw (gazu). Gléwna strefa wejsciowa do budynku znajduje si¢ od strony
elewacji wschodniej. Wjazd na w/w nieruchomos¢ od strony wschodniej, poprzez brame¢ budynku. Parcela ogrodzona jest od
p6inocy kamiennym oraz ceglanym murem. Od zachodu ogrodzenie dzialki wykonane z blachy trapezowej. W poludniowej
granicy parceli zabudowania gospodarcze oraz garaze. Ponadto w pélnocnej czgsci nieruchomosci parterowa, ceglana oficyna
dobudowana od elewacji zachodniej budynku.

Material, konstrukeja, technika — elewacje ceglano — tynkowane. Partie ceglane wykonane w ukladzie ,krzyzowym”
(elewacja zachodnia kamienicy oraz elewacje: poludniowa i zachodnia oficyny). Elewacja wschodnia, frontowa - kamienicy
licowana cegla klinkierowa w kolorze czerwonym w ukladzie glowkowym. Przyziemie elewacji wschodniej kamienicy
tynkowane. Detal architektoniczny ceglany wykonany m.in.: z cegly profilowanej w kolorze zielonym (obramowania okienne
oraz plyciny), cegly glazurowanej w kolorze zielonym oraz kamienia sztucznego i tynku (dekoracyjne plyciny podokienne
oraz ozdobne plaszczyzny elewacji wystepujace powyzej czwartej kondygnacji, gzymsy).

Sklepienia, stropy — piwnica, klatka schodowa — sklepienia ceramiczne, proste oraz odcinkowe typu ,Kleina”. Poszczegdlne
kondygnacje — stropy drewniane plaskie z dolnym putapem i powala.

Wigzba dachowa — drewniana konstrukcja stupowa.
Pokrycie dachowe — budynek glowny oraz aoficyna - papa.

Posadzki, podlogi — piwnica — wylewka betonowa. Lazienki — plytki ceramiczne. Przejazd bramny — czgsciowo zachowana
terakotowa posadzka w kolorze bialo-niebieskim. Ponadto oryginalna, ceramiczna, wzorzysta posadzka w kolorze szaro-
czerwonym. Poszczegblne fragmenty posadzki ujete w czerwong laméwke. Posadzka z elementem stylizowanego
o$mioplatkowego kwiatka, zblizonego swoja forma do gwiazdy. W narozach poszczeg6lnych plytek formy tréjkatne, tworzace
w zestawieniu z sasiednimi plytkami kwadraty, oddzielajace motyw kwiatowy. Klatka schodowa - zachowana ceramiczna
posadzka w postaci kwadratowych plytek w kolorze ugrowo-zielono-czerwonym, Plytki o motywie wzorzystym, dekorowane
elementami, stylizowanego czterolicia (w partii §rodkowej posadzki). Czterolié¢ w kolorze zielono-czerwonym na ugrowym
tle. Wpisany jest on w kwadrat, wykonany z zielonego, fakturowego obramowania. Calo$¢ posadzki ujeta w czerwong
laméwke z prostokatnych plytek. Poszczegolne pomieszczenia mieszkalne — drewniana podloga tzw. Lbiala”. Czesd¢
drewnianych podtog pokryta plytami pazdzierzowymi oraz wykladzing z PCV. Poddasze — drewniana podioga tzw. ,biala”.

Schody - wewnetrzne: piwnica — schody w_konstrukcji murowanej z cegly — jednobiegowe, proste. Stopnice schodéw
ceglane. Klatka schodowa — betonowe schody w_konstrukcji wspornikowej — tréjbiegowe schody lamane, powrotne, z
podestami. Powyzej, przechodza one w schody dwubiegowe, powrotne, z dusza. Stopnice schodéw lastrikowe, z
charakterystyczng czerwona laméwka wzdluz schodéw. W gérnych kondygnacjach schody posiadaja stopnice betonowe.
Podesty schodow klatki wykladane ceramicznymi, tréjbarwnymi posadzkami w kolorze szaro-czerwono-zielona. Ponadto
podesty schodéw wykladane drewniana, deskowa podioga. Schody posiadaja drewniana, toczong bariere, z profilowang

S : - ciqg dalszy opisu obiektu na zalqezniku nr 1



14, Kubatura

15. Powierzchnia uzytkowa

2 185.,851'1‘[3 820,09 lTIz

16. Przeznaczenie pierwotne

17. Uzytkowanie obecne

Budynek mieszkalny Budynek mieszkalno-ustugowy

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Prace remontowe wykonane po 1945 roku:

prace remontowe wynikajace z usunigcia szkéd goérniczych. Miejscowe przemurowania
écian no$nych, czgéciowa naprawa wewnetrznego tynku.

wymiana czeéci drzwi wewnetrznych, jak réwniez stolarek okiennych.

zmiany wewnetrznego ukladu przestrzennego w obrebie poszczegblnych mieszkan
wynikajace z wydzielenia przestrzeni m.in. fazienki.

remont podiég. Czgéciowa wymiana posadzek i drewnianych podiog.

biezace prace remontowe m.in.: pokrycia dachowego, przemurowania przewodow
kominowych, jak réwniez wymiany rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

remont klatki schodowej

cze$ciowa wymiana stolarek okiennych oraz drzwiowych.

po 1987 roku — adaptacja czeéci parteru budynku na lokal uslugowy,

cze$ciowe zamurowanie okien parteru elewacji zachodniej,

wymiana czgéci instalacji obiektu.

19. Stan zachowania (fundamenty, $ciany zewnelrzne, Sciany wewnetrzne, sklepienia, stropy,

konstrukeje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje).

Stan zachowania obiektu dobry.

Fundamenty — stan $redni.

Sciany — miejscowe zarysowania §cian wewngtrznych. Widoczne przemurowan ia
$cian, uszkodzenia cegiel, spoin oraz detalu. Ponadto zawilgocenia tynku
wewnetrznego.

Dach — stan dobry.

Stolarka drzwiowa — stan éredni. Czgéciowo zachowane pierwotne drzwi. W
chwili obecnej wtérnie obite ptytami, kasetonami oraz boazeria.

Stolarka okienna — stan éredni. Wtérna wymiana okien, czg$¢ okien pierwotnych.
Stropy — stan $redni.

Podlogi — stan éredni. Fragmentaryczne uszkodzenia ceramicznych posadzek
oraz drewnianej podiogi.

Schody — stan éredni. Widoczne uszkodzenia stopnic klatki schodowej oraz
zewnetrznych schodow lokalu ustugowego.

Wyposazenie — czgéciowo zachowany wystréj przejazdu bramnego.

Instalacje — stan dobry.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

odtworzenie zamurowanych okien, wymiana stolarek okiennych wraz z
odtworzeniem ksztaltu oraz ich podzial,

remont schodéw zewnetrznych oraz Klatki
zniszczonych, drewnianych elementéw barier,
ujednolicenie form stolarek drzwi wewnetrznych,
prace remontowe podlog i posadzek,

czeéciowa wymiana oraz naprawa i odgrzybienie tynkow wewngtrznych,

prace remontowo-konserwatorskie elewacji (oczyszczenie ceglanego lica,
uzupelnienie spoin, wymiana zniszczonych cegiel, przemurowania fragmentow,
naprawa zniszczonego tynku zewngtrznego. Oczyszczenie, uzupelnienie oraz
rekonstrukcja zniszczonego detalu architektonicznego,

wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej wraz z odwodnieniem terenu,

schodowej. Rekonstrukcja

uporzadkowanie okablowania instalacji znajdujacych si¢ na elewacjach,
z punktu widzenia konserwatorskiego wskazane jest wyeliminowanie 2 terenu
parceli wtérnych, tymczasowych obiektéw o charakterze gospodarczo-



| garazowych.

21.4kta archiwalne (rodzaj akt, numery i miejsce przechowywania)

Witwicki M., Bergman E., Giermanski J., Holeczko A., Malusecki B.; Ruda $]qska
ekspertyza konserwatorska. Wirek; PKZ Oddzial w Warszawie Pracownia Dokumentacji
Naukowo-Historycznej. Zespél Studiéw Historyczno-Urbanistycznych Gérny Slask;
Warszawa 1987; T.VI; [w:] Archiwum Slaskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach; sygn. 3015/VI i 3016/VI,

24. Uwagi rdzne

25, Opracowal
tekst mgr Urszula Pawlowska, marzec 2006 r.

plany, rysunki Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego
przy ul.  1-go Maja 243 w Rudzie Slaskiej,

wyk. przez inz. J. Bialy, [w:] posiadaniu | %)fb &’/\

Spéldzielni Mieszkaniowej ,,Perspektywa™ ,
ul. Ks. Tunkla 147, Ruda Slaska.

zdjecia, fotografie  mgr Urszula Pawlowska, marzec 2006 r.
miejsca przechowywania negatywéw - u Autorki dokumentacji.

Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa
autorskiego.

22. Bibliografia.

o  Nadolski Przemystaw: , Ruda Slaska wczoraj. Ruda O/S western”.
W.: Wokét Nas. Gliwice 1997.

e _Ruda Slaska ekspertyza konserwatorska. Tom V- Wirek”; praca zbiorowa, PP
Pracownie Konserwacji Zabytkéw Oddzial w Warszawie, Warszawa 1987 r. Fot.
P.Pizon.

e Dworak J.S. Ratka A. ,Ruda Slaska przewodnik”, Ruda Slaska 1985 .

e Krawczyk J. ,Ruda Slaska na starych mapach i widokéwkach”, Bytom 1997 r.

23. Zrédia ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Pocztéwki archiwalne ukazujace zabudowg osiedla, pochodzace z poczatku XX wieku; (W
posiadaniu oséb prywatnych);

Archiwalna fotografia z lat 80-tych XX wieku. [w:] Ruda Slaska ekspertyza
konserwatorska. Bielszowice. PGR Nowa Ruda; PKZ Oddzial w Warszawie Pracownia
Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Zespol Studidow Historyczno-Urbanistycznych
Gorny Slask; Warszawa 1987; T.IX; [w:] Archiwum Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach; sygn. 3015/V1i 3016/V1.

26. Adnotacje o inspekejach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypetniajgcych)

27. Zatgczniki
18 wkladek



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACINIK NR 1

1. Migjscowosé 2. Obickt 3. Zawartosé wkladki

Ciag dalszy punktow: nr 9 - uzytkownik i
RUDA SLASKA - WIREK DOM MIESZKALNO-USLUGOWY - KAMIENICA jego adres . nr 12 — historia obiektu oraz 13 —
ul. 1-go Maja nr 243 opis obiektu.

Ciag dalszy punktu nr 9 - Uzytkownik i jego adres.

*  Elektro-Automatyka. Przedsigbiorstwo Produkeyjno -Ustugowo-Handlowe sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja nr 243, 41-710 Ruda Slaska

e Renowacja Mebli ,,Antyki”
ul. 1-go Maja nr 243, 41-710 Ruda Slaska

Ciag dalszy punktu nr 12 — historia obiektu

Na poczatku XX wieku wybudowano na obszarze Nowej Wsi, przy dzisiejszej ulicy 1- go Maja okazaly ratusz gminny, rozbudowany w latach 1929- 1930 o nowa czgéé. Mialo to
zwiazek z formalnym polaczeniem Wirka i Nowej Wsi w jedng gmine wiejska w roku 1924,

Opisywany w karcie budynek stanowi integralna czgé¢ zabudowy mieszkalnej i ustugowej centralnej czgéci Nowej Wsi, zlokalizowanej w poblizu kosciota p.w. $w. Wawrzyfica oraz
ratusza. Zabudowa ta powstawala w przewazajacej czeéci w latach 1895- 1915 na odcinku dzisiejszej ulicy 1- g0 Maja, od okolic dworca az do skrzyzowania z dzisiejsza ulica
Katowicka. Skiadala si¢ ona z dwéch typéw budynkéw mieszkalnych i ustugowo- mieszkalnych, lokowanych w pierzejach zachodniej i wschodniej ulicy 1- go maja oraz ulic
przyleglych. Pierwszy typ to budynki budowane na wynajem mieszkan dla robotnikéw, czgsto réwniez przez robotnikéw wywodzacych si¢ z miejscowych chtopow.

Sa to obiekty o skromnej architekturze, pozbawione wyszukanego detalu i wystroju. Drugi typ to klasyczne kamienice mieszczanskie z lokalami handlowymi i usfugowymi w parterach.
Obiekty te posiadaly bogaty wystréj architektoniczny i miescily luksusowe mieszkania trzy i cztero- pokojowe, wyposazone w sanitariaty, kuchnie wraz z pomieszczeniami przyleglymi,
typu spizarnie, komérki. Czgs¢ mieszkan posiadata balkony. W niektorych budynkach zwraca uwage bogaty wystréj klatek schodowych, w tym detale snycerskie, stolarka otworowa czy
witraze. Kamienice te najczgsciej budowali miejscowi kupcy, przedsigbiorcy lub restauratorzy. Czesto inwestycje tego typu byly traktowane jako lokata kapitalu z zamiarem ich
pozniejszej sprzedazy, o czym $wiadcza migdzy innymi zmiany wiascicieli.

Budynek zlokalizowany przy dzisiejszej ulicy 1- go Maja 243 zostal wybudowany najprawdopodobniej w latach 1904- 1907. W roku 1904 wiascicielem nieruchomosci byl Hans
Fegenier z Wroclawia, a w 1907 Josef Wloka (Vloka), wlasciciel zakladu szewskiego. Wymieniony Josef Wiloka pojawia sig rowniez jako wlasciciel innych nieruchomosci w Nowej
Wsi. Nalezy wigc domniemywaé, iz to on byl budowniczym kamienicy, byé¢ moze od poczatku zamierzajac ja odsprzeda¢. Interesujacy wydaje si¢ fakt zakupu budynku w roku 1918
przez Graefflich Schaffgotsche Werke z Bytomia. Najprawdopodobniej spotka ta zakupila kamienice dla swoich wyzszych urzednikéw lub wyzszej kadry technicznej pracujacej na
obszarze 6wezesnego Wirka. Budowa lub zakup kamienic przez koncerny przemyslowe byly czestymi praktykami na przemystowym Gérnym Slasku. W roku 1923 kamienice przejelo
Godulla Towarzystwo Akcyjne z Chebzia, odpowiednik koncernu Schaffgotschéw na polska czesé Gérnego Slaska po plebiscycie. Po II wojnie $wiatowej kamienica zostala
znacjonalizowana. Obecnie w zarzadzie MGSM ,,Perspektywa” w Rudzie Slaskiej.

Obiekt wybudowany w stylu secesyjnym, przez nicznanego projektanta. W chwili obecnej brak Jest danych dotyczacych autora projektu ,

Ciag dalszy punktu nr 13 — opis obiektu

porgeza. Na poczatku i koricu kazdego biegu schodéw drewniane, toczone stupki zwieficzone kula. Ponadto na wysokogci parteru drewniana, przyscienna porgcz. Schody zewnetrzne: —
strefa wejsciowa do lokalu — budynek gtéwny — elewacja wschodnia - schody w konstrukcji betonowej — prostokatne typu wolnego. Stopnice wykladane wspolczesnymi ptytkami
gresowymi. Oficyna — elewacja poludniowa — jednobiegowe, proste schody z podestem. Po bokach spigte sq one ceglanymi murkami policzkowymi o charakterystycznym, schodkowym
ukladzie.

Otwory drzwiowe - wewnetrzne: drewniane drzwi o konstrukeji deskowo-listwowej z zastrzalem — piwnica — prostokatne, jednoskrzydtowe, deskowe drzwi. Drzwi posiadaja poziome,
metalowe zawiasy. Drewniane, drzwi ramowo-plycinowe na zawiasach francuskich — poszczegilne pomieszczenia mieszkalne, (toalety na pélpigtrach) - prostokatne, jednoskrzydlowe
drzwi, wieloplycinowe. Poszczegdlne lokale mieszkalne (klatka schodowa) — prostokatne, dwuskrzydlowe drzwi, z listwa przymykowa. Skrzydla drzwi wtérnie obite dykta. Powyzej
drzwi szklone, prostokatne nad$wietle, z pionowymi szprosami.

Karte zaloiyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verte-
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Ponadto drzwi w ukladzie biforyjnym ujete we wspalne, drewniane obramowanie. Strefa wejsciowa ztozona z dwoch prostokatnych, jednoskrzydlowych drzwi. Poszczegélne skrzydta
drzwi wtornie obite boazeria oraz kasetonami. Powyzej drzwi duze, prostokatne, szklone nad$wietle, z pionowymi szpromi. Drzwi prostokatne, dwuskrzydlowe, ze snycersko
opracowana listwa przymykowa. Skrzydia drzwi wtornie obite boazeria. Przejazd bramny (lokal mieszkalny) - wspdlczesne, prostokatne, jednoskrzydtowe drzwi, wieloplycinowe.
Poszczegdlne pomieszczenia mieszkalne, klatka schodowa — drewniane drzwi tzw. pelne — prostokatne, wspoiczesne drzwi plytowe, jednoskrzydlowe. Drzwi zewnetrzne: drewniane,
drzwi ramowo-plycinowe na zawiasach francuskich: - elewacja wschodnia (przejazd bramny) — tréjskrzydlowe drzwi o réwnych skrzydiach, famano-rozwieralnych. Poszczegbine
skrzydla bramy wielolycinowe. Powyzej drzwi bramy drewniane, nadproze, oddzielajace szklone nad$wietle zamknigte tukiem sptaszezonym. Nad$wietle z ozdobnym ukfadem
wypelnienia. W partii érodkowej drobna szczeblina, natomiast skrajne fragmenty zamknigte forma tuku peinego. Drewniane drzwi tzw. pelne - elewacja wschodnia (lokal ustugowy) -
prostokatne, jednoskrzydlowe drzwi, imitujace drzwi w konstrukeji ramowo-ptycinowej. Gérna partia skrzydia czesciowo szklona, wypefniona szczebling krzyzowa. Skrzydlo drzwi
obite deskami w ukladzie pionowym. Drzwi dodatkowo zabezpieczone metalowa, wspéiczesna krata. Oficyna — elewacja pofudniowa - — prostokatne, wspélczesne drzwi plytowe,
jednoskrzydiowe. Drzwi dodatkowo zabezpieczone metalowa, wspolczesng krata.

Stolarka okienna — drewniana o konstrukcji skrzynkowej o nastepujacych podziatach — budynek gtéwny - elewacja wschodnia — okna zamknigte tukiem odcinkowym dwudzielne,
czteropodziatowe, dwupoziomowe ze $lemieniem, stupkiem i listwa przymykowa w podslemieniu. (W czgéci okien zachowane snycersko opracowane listwy i stupek, jak rowniez
szprosy w partii nad$lemienia, ktdre ksztaltowane sa na krzywiznie). Okna zamknigte fukiem sptaszczonym, dwudzielne, czteropodzialowe, dwupoziomowe ze $lemieniem, stupkiem i
listwa przymykowa w pod$lemieniu. W czesci okien zachowane snycersko opracowane listwy i stupek). Ponadto prostokatne okna dwudzielne, czteropodzialowe, dwupoziomowe, ze
§lemieniem oraz listwa przymykowa. Oficyna — elewacja poludniowa - okna zamknigte tukiem odcinkowym, dwudzielne, czteropodziatowe, dwupoziomowe, ze §lemieniem oraz
stupkiem. W partii podslemienia poziome szprosy. Elewacja wschodnia - okna zamknigte tukiem w typie eliptycznym tréjdzielne, szeSciopodziatlowe, dwupoziomowe 2 profilowanym
§lemieniem oraz stupkami. Elewacja zachodnia — okna prostokatne, dwudzielne, czteropodzialowe, dwupoziomowe, ze $lemieniem oraz listwa przymykowa. W partii podslemienia
cze$ciowo zachowane poziome szprosy. Elewacja zachodnia — prostokatne okna, tréjdzielne, szesciopodzialowe, dwupoziomowe z profilowanym §lemieniem oraz dwoma stupkami
znajdujacymi si¢ w nad$lemieniu oraz listwa przymykowa i stupkiem w podslemieniu. W partii pod$lemienia poziome szprosy. Stolarka okienna o konstrukcji krosnowej: elewacja
zachodnia (toalety na pélpietrach) — okna prostokatne, jednodzielne, jednopodzialowe, jednopoziomowe, z poziomym szprosem. Oficyna — elewacja poludniowa — okna zamknigte
lukiem odcinkowym, jednodzielne, jednopodziatowe, jednopoziomowe. Kwatera okna wypelniona szczebling krzyzowa. Elewacja zachodnia (poddasze) - okno prostokatne,
dwudzielne, dwupodziatowe, jednopoziomowe wraz ze stupkiem. kwatery ona posiadaja poziome szprosy. Elewacja zachodnia (klatka schodowa) — prostokatne okna dwudzielne,
czteropodziatowe, dwupoziomowe, ze stupkiem. Witryna - wspolczesna, drewniana witryna: budynek gléwny - elewacja wschodnia — okno prostokatne, tréjdzielne, szesciopodzialowe,
dwupoziomowe, z profilowanym §lemieniem oraz z dwoma stupkami. W skrajnych kwaterach nadslemienia witryny, szprosy w ukladzie dekoracyjnym. Wspélczesne, drewniane okna o
konstrukcii zespolonej - budynek gléwny - elewacja wschodnia - okna zamknigte tukiem odcinkowym dwudzielne, czteropodziatowe, dwupoziomowe ze Slemieniem i stupkiem. Okna
zamkniete tukiem splaszczonym dwudzielne, czteropodziatowe, dwupoziomowe ze $lemieniem i stupkiem. Elewacja zachodnia — okna prostokatne, dwudzielne, czteropodzialowe,
dwupoziomowe ze $lemieniem i stupkiem. Ponadto okna o konstrukcji zespolonej z PCV — elewacja wschodnia - prostokatne okna jednodzielne, dwupodzialowe, dwupoziomowe, ze
$lemieniem. na osi okna listwa imitujaca stupek. Elewacja zachodnia — prostokatne okna jednodzielne, jednopodzialowe, jednopoziomowe. Ponadto okno prostokatne, dwudzielne,
czteropodziatowe, dwupoziomowe ze $lemieniem oraz stupkiem.

Rzut — kamienica na rzucie wydhizonego prostokata. Od strony elewacji zachodniej niewielki ryzalit wystepujacy w 4 i 5 osi pierwszej kondygnacji, mieszczacy klatke schodowa wraz z
toaletami znajdujacymi si¢ na pélpigtrach. Ponadto w 2 osi przyziemia elewacji zachodniej, parterowa dobudéwka na rzucie trojkata, stykajaca si¢ bezposrednio z tacznikiem oraz
oficyna budynku. W przyziemiu, na osi budynku przejazd bramny, prowadzacy do glownej klatki schodowej znajdujacej si¢ w tylnim trakcie od wschodu. Budynek o zréznicowanej
ilogci traktéw. W skrajnych fragmentach (od pohnocy i potudnia) obiekt pierwotnie dwutraktowy, w pozostatej czesci trojtraktowy. W chwili obecnej wnetrze budynku wtérnie
przeksztalcone w wyniku wydzielenia dodatkowych przestrzeni m.in. tazienki. Stad tez, w poszczeg6lnych fragmentach obiekt dwutraktowy, czterotraktowy oraz trojtraktowy.

Bryla — zwarta, z charakterystycznym zaakcentowaniem skrajnych i $rodkowej partii elewacji wschodniej w postaci trzech szczytu o zréznicowanej wielkosci oraz formie. Skrajne
fragmenty, zamknigte tukiem w typie splaszczonym. Centralna czg$¢ elewacji, dominujaca w stosunku do skrajnych szczytéw, wzbogacona szczytem o fantazyjnym wykroju. Elewacja
zachodnia z charakterystycznym ryzalitem wystepujacym w 4 i 5 osi pierwszej kondygnacji, mieszczacym klatkg schodowa wraz z toaletami znajdujacymi si¢ na péipigtrach. Ponadto w
2 osi przyziemia, niewielka, parterowa dobudéwka na rzucie trojkata, stykajaca si¢ bezposrednio z tacznikiem oraz oficyna budynku, ktére przekryte sa jednospadowymi dachami.
Budynek tréjkondygnacyjny z czesciowo uzytkowym poddaszem, tworzacym forme czwartej kondygnacji od strony wschodniej. Obiekt kryty jednospadowym dachem. Spadek dachu w
kierunku zachodnim. Budynek podpiwniczony. Od strony péhocnej obiekt bezposrednio styka si¢ z budynkiem mieszkalnym wraz z pomieszczeniem gospodarczym (dobudéwka)
usytuowanym w lekkim wycofaniu w stosunku do linii zabudowy ulicy. Obiekt kryty jest jednospadowym dachem.
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2. Miejscowosé 2. Obiekt 4. Zawartosé wkiadki
Ciag dalszy punktu: nr 13 — opis obiektu

RUDA SLASKA - WIREK DOM MIESZKALNO-USLUGOWY - KAMIENICA
ul. 1-go Maja nr 243

Ciag dalszy punktu nr 13 — opis obiektu

Elewacja wschodnia (frontowa) — ceglano-tynkowana (w partii przyziemia), tréjkondygnacyjna, z czgsciowo uzytkowym poddaszem, tworzacym forme czwartej kondygnacji elewacji.
Elewacja z charakterystycznym zaakcentowaniem skrajnych fragmentéw oraz $rodkowej partii elewacji w postaci trzech szczytéw, posiadajacych ozdobne plyciny. Szczyty o
zréznicowanej formie, dodatkowo podkreslone zielona, glazurowana cegla. Skrajne, zamknigte tukiem w typie splaszczonym. Wzbogacone sa one plycinami o nieregularnych
ksztattach. Plyciny w/w szczytéw wypekione czesciowo zachowana dekoracja w tynku w postaci stylizowanych, koron dwéch jabloni, ktére rozchodza si¢ w dwie wydiuzone
prostokatne plyciny, mieszczace pnie w/w drzew. W gérnych partiach poszczegolnych pni drzew dwie, zawieszone tarcze na ozdobnych sznurach z napisami. (W chwili obecnej
poszczeg6lne napisy zatarte). Ponadto na jednym z pni drzew jaszczurka. U podstawy drugiego drzewa - zaba. Centralna cz¢$¢ elewacji wzbogacona szczytem o fantazyjnym wykroju.
Pole szczytu dekorowane plycing zamknigta tukiem wklesto-wypuklym. Krawedzie ptyciny podkreslone zielona, glazurowana cegla. Plycina wypeiniona dekoracja wykonang w tynku z
motywem slofica. (Dzi§ fragmentarycznie zachowanym). Elewacja o zréznicowanej ilosci osi w poszczegolnych kondygnacjach. W pierwszej kondygnacji 6-osiowa, na wysokosci
drugiej i trzeciej kondygnacji 7-osiowa, natomiast w czwartej kondygnacji — 5-osiowa. Osie elewacji zaakcentowane zréznicowanym pod wzgledem ksztaltu i podzialu otworami
okiennymi oraz drzwiowymi znajdujacymi si¢ w 2 oraz w 3 osi przyziemia. W 2 osi - wspélczesny, prostokatny otwér drzwiowy, mieszczacy jednoskrzydlowe, prostokatne drzwi ze
szklonym, prostokatnym nad$wietlem. Drzwi osadzone w lekkim wycofaniu oraz poprzedzone prostokatnymi schodami typu wolnego. W 3 osi pierwszej kondygnacji przejazd bramny,
zamknigty fukiem w typie splaszczonym, z tréjskrzydlowymi, o réwnych skrzydtach, lamano-rozwieralnych drzwiami. Powyzej drzwi bramy drewniane, nadproze, oddzielajace szklone
nadéwietle zamkniete tukiem splaszczonym. W 4 osi pierwszej kondygnacji oraz w 1, 2, 6 i 7 osi drugiej kondygnacji, w 3, 4 i 5 osi trzeciej kondygnacji, jak réwniez w 3 osi czwartej
kondygnacji elewacji otwory okienne zamkniete tukiem splaszczonym. W 1 oraz 5, 6 osi pierwszej kondygnacji, jak rowniez 4 osi czwartej kondygnacji prostokgtne otwory okienne.
Ponadto w 1 i 5 osi czwartej kondygnacji duze okna zamknigte fukiem w typie eliptycznym. W pozostalych osiach otwory okienne zamknigte tukiem odcinkowym. Poszczegélne osie
elewacji dodatkowo wzbogacone sa ozdobnymi krawedziami wykonanymi z profilowanej cegly w kolorze zielonym oraz plycinami o zr6znicowanej dekoracji i formie. Plyciny
zlokalizowane sq w partiach podokiennych okien usytuowanych na wysokosci trzeciej i czwartej kondygnacji. (W partii podokiennej okien znajdujacych si¢ w 1 i 2 oraz w 6 i 7 osi
trzeciej kondygnacji duze, prostokatne plyciny z motywem skrzatéw z zajacem oraz skrzata z lisem. Postacie skrzatow oraz zwierzat wkomponowane w forme plecionki - konaréw (?).
W 3, 4 i 5 osi w/w kondygnacji, w partii podokiennej prostokatne plyciny ze §limakiem wplecionym w konary (?), ponadto napis (data z inicjatami) ,,19 JW 06™ usytuowany na
wielobocznej formie tarczy, wzbogaconej po bokach elementami ro$linnymi. W 4 osi, §limak w konarach. Na wysokosci czwartej kondygnacji, w 1 i 5 osi duze, wieloboczne plyciny z
dekoracja zlozona z sowy na tle lisci i owocu kasztanowca oraz wiewiérki wkomponowanej w ozdobny ukiad lisci i owocu kasztanowca. W 2, 3 i 4 osi czwartej kondygnacji
prostokatne plyciny z elementami ptasiego gniazda oraz ptaka na tle dekoracji roélinno-owocowej. W 3 osi, plycina z trzema przedstawieniami uli wraz z pszczotami. Poszczegélne ule
rozdzielone pigcioplatkowymi kwiatami na todyszkach, W 4 osi, plycina z trzema ptakami (dzigciotami ?) na tle motywu roslinno-owocowego). Ponadto elewacja artykutowana dwoma
skrajnymi, ceglanymi lizenami znajdujacymi si¢ na wysokosci ceglanej partii elewacji. Lizeny dodatkowo posiadaja ozdobne pasy wykonane z glazurowanej, zielonej cegly znajdujace
sie na wysokosci parapetéw okien poszczeg6lnych kondygnacji. Ponadto w 1 oraz w 5 i 6 osi pierwszej kondygnacji tynkowane plyciny zamknigte tukiem sptaszczonym, w ktérych
osadzone sg witryna lokalu uslugowego oraz otwory okienne. Na wysokosci trzeciej i czwartej kondygnacji pomiedzy 2 i 3 oraz 3 i 4 osia czwartej kondygnacji tynkowane, waskie,
prostokatne plyciny w ukladzie pionowym o zréznicowanej dhugosci. (Srodkowe diuzsze w stosunku do plycin skrajnych). Gérne fragmenty plycin dodatkowo dekorowane forma
zlobkowania o réznorodnym ukladzie. Elewacja rozczionowana, tynkowanym cokotem, tynkowana partia przyziemia, ktére wzbogacone sa poziomymi pasami wykonanymi w tynku.
Ponadto podokiennym, profilowanym gzymsem wystepujacym na wysokoéci drugiej kondygnacji.

Elewacja poludniowa (szczytowa) — ceglana, bez osi.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verte-



Elewacja zachodnia (tylna) — ceglana, tréjkondygnacyjna, z nieuzytkowym poddaszem. Elewacja z charakterystycznym ryzalitem wystepujacym w 4 i 5 osi pierwszej kondygnacji,
mieszezacym klatke schodowa wraz z toaletami znajdujacymi si¢ na polpietrach. Ponadto w 2 osi przyziemia, niewielka, parterowa dobudowka na rzucie trojkata, stykajaca sig
bezposrednio z tacznikiem oraz oficyna budynku. Elewacja 8-osiowa. Osie elewacji wyznaczone prostokatnymi otworami okiennymi o réznorodnej wielkosci oraz podziale. Ponadto 4
osi przyziemia, przejazd bramny. Okna znajdujace si¢ w 3 i 4 osi, doswietlajace klatke schodowa budynku oraz toalety charakterystycznie przesunigte w stosunku do pozostatych okien
elewacji. Ponadto w 2 osi poddasza oraz w 6 osi pierwszej kondygnacji prostokatne ptyciny wtornie zamurowane. (W przypadku plyciny zlokalizowanej na wysokosci pierwszej
kondygnacji ptycina tynkowana). Elewacja rozczionowana jest ceglanym cokolem zwienczonym od géry rolka.

Oficyna wraz z lacznikiem - elewacja poludniowa — obiekt o zréznicowanych w wysokosciach gabarytach. (Oficyna wyzsza, w stosunku do lekko wycofanego taczika). Elewacja
ceglana, jednokondygnacyjna, nieuzytkowym poddaszem (w czesci tacznika - jednokondygnacyjna). Elewacja o zr6znicowanej iloéci osi w poszczegélnych kondygnacjach. Oficyna 4-
osiowa, lacznik — 2-osiowy. Osie elewacji wyznaczone poprzez otwory okienne zamknigte fukiem odcinkowym oraz drzwiowym znajdujacym si¢ w 4 osi przyziemia oficyny. Miesci on
prostokatne, jednoskrzydlowe drzwi. Otwor drzwiowy poprzedzony jednobiegowymi, prostymi schodami z podestem. Po bokach schody spigte s tynkowanymi, murkami policzkami o
schodkowym uktadzie. Elewacja rozczionowana ceglanym cokolem zwieniczonym od géry rolka. Ponadto od zachodu do budynku oficyny dobudowana jest nizsza, parterowa
dobudéwka, kryta jednospadowym dachem.

Whetrze — czeéciowo zachowany pierwotny uktad budynku. Na osi obiektu przejazd bramny, prowadzacy do giéwnego pionu komunikacyjnego w postaci klatki schodowej. W traktach
majdujacych si¢ od zachodu i wschodu pomieszczenia mieszkalne. Poszczegélne pomieszczenia skomunikowane sq migdzy soba za pomocg amfilady oraz korytarzy. W przyziemiu
budynku lokal ustugowy, wtérnie adaptowany z pomieszczenia mieszkalnego. Na pozostatych kondygnacjach kamienicy znajduja sig lokale mieszkalne.

Wyposazenie — czgsciowo zachowany wystrdj przejazdu bramnego, zlozony z artykulacji $cian w postaci formy lamperii, zwienczonej od géry profilowang listwg oraz dwoéch
prostokatnych plycin w typie panneau. Ponadto oryginalna, ceramiczna, wzorzysta posadzka w kolorze szaro-czerwonym. Poszczegélne fragmenty posadzki ujete w czerwong laméwke.
Posadzka z elementem stylizowanego oémioplatkowego kwiatka, zblizonego swoja forma do gwiazdy. W narozach poszczegélnych plytek formy trojkatne, tworzace w zestawieniu z
sgsiednimi plytkami kwadraty, oddzielajace motyw kwiatowy. Przejazd bramny wyloZony forma kwadratowej kostki.

Instalacje — elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, gazowa, piece kaflowe.
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3. Miejscowosé 2. Obiekt : 3. Zawartosé wkladki

Ciag dalszy punktu 11 — zdjecie rzut
RU:)ASLASKA'WIREK DOM MIESZKALNO-USLUGOWY - KAMIENICA przekrdj sytuacja orientacja
ul. 1-go Maja nr 243

Ryc.4. Mapa 21901 roku, Fragment mzipy topdgraﬁcznej z 1901 roku
wydanej przez Selbstverlag des Koeniglichen Oberbergamtes we Wroclawiu.
(Archiwum SWKZ Katowice).

Ryc.5. Mapa z 1925 roku. (Archiwum SWKZ Katowice).

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verle-
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WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 4

4. Miejscownsé 2. Obiekt

RUDA SLASKA - WIREK DOM MIESZKALNO-USLUGOWY - KAMIENICA
ul. 1-go Maja nr 243

6. Zawartosé wkladki

Ciag dalszy punktu 11 - zdjecie rzut
przekrdj sytuacja orientacja

. Sad e
Ryec. 8. UL 1-go Maja 243. Zdjecie z 1987 roku.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska, marzec 2006 roku
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Ryc. 9. Rzut parteru. Ryc. 10. Przekréj poprzeczny.
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5. Miejscowosé 2. Obiekt 7. Zawartos¢ wktadki
Ciag dalszy punktu 11 — dokumentacja
RUDA SLASKA - WIREK DOM MIESZKALNO-USLUGOWY - KAMIENICA fotograficzna

ul. 1-go Maja nr 243

Bytom »

Fot. 1. Elewacja wschodnia.

Fot. 2. Szczyt po stronie poludniowe;j elewacji wschodniej.

Karte zalozyla megr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verte-



Fot. 4. Dekoracja szczytu w postaci korony drzewa jabloni.

Fot. 3. Widok ogdlny —
szczyt elewac]i wschodniej po stronie potudniowej.
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ZALACZNIK NR 6

6. Miejscowosé¢ 2. Obiekt

RUDA SLASKA - WIREK DOM MIESZKALNO-USLUGOWY - KAMIENICA
ul. 1-go Maja nr 243

8. Zawartosé whiadki
Ciag dalszy punktu 11 — dokumentacja
fotograficzna

Fot. 5. Prostokatna plycina z pniem drzewa jabloni. Fot. 6. Plaskorzezba jaszczurki na pniu drzewa.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku
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Fot. 7. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okien na I pigtrze —
motyw dekoracyjny ze skrzatem i zajacem.

Fot. 8. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na II pigtrze —
motyw dekoracyjny z sowa.
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7. Miejscowosé¢ 2. Obiekt i

9. Zawartos¢ widadki

Ciag dalszy punktu 11 — dokumentacja
DOM MIESZKALNO-USLUGOWY - KAMIENICA fotograficzna

RUDA SLASKA - WIREK
ul. 1-go Maja nr 243
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Fot. .9 Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na II pigtrze —
motyw dekoracyjny ptasiego gniazda oraz ptaka.

Fot. 10. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na 11 pietrze —
motyw dekoracyjny ptasiego gniazda oraz ptaka.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verte-
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Fot. 11. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na I pietrze —
motyw dekoracyjny $§limaka w konarach.

Fot. 12. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na I pietrze —
motyw dekoracyjny §limaka w konarach.
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8. Miejscowosé

2. Obiekt

ZALACZNIK NR 8

RUDA SLASKA - WIREK
ul. 1-go Maja nr 243

DOM MIESZKALNO-USLUGOWY - KAMIENICA

10. Zawartos¢ wkladki

Ciag dalszy punktu 11 — dokumentacja
fotograficzna
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Fot. 13. Szczyt w centralnej czeSci elewacji wschodnie;.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku

Fot. 14. Prostokatne, waskie, tynkowane plyciny w ukfadzie pionowym.

-verte-



Fot. 16. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na 1 pigtrze —
motyw dekoracyjny uli wraz z pszczotami.

Fot. 15. Plycina szczytu centralnego wypelniona dekoracjq
wykonana z tynku z motywem stofica.
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Fot. 17. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na I pigtrze —
motyw dekoracyjny z napisem (data z inicjatami).
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11. Zawartosé wkladki
Ciag dalszy punktu 11 — dokumentacja
fotograficzna
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Fot. 18. Goérna partia plycizny z pniem drzew z tarczg Fot. 19. Detal - tarcza Fot. 20. Plaskorzezba zaby na pniu drzewa,
na ozdobnych sznurach z napisami. na ozdobnych sznurach z napisami.

Karte zaloizyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku
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Fot. 16. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na I pigtrze — Fot. 17. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na I pigtrze —
motyw dekoracyjny z dzigciolami. motyw dekoracyjny z dzigciolami.
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10. Miejscowos¢ 2. Obiekt 12. Zawartosé wiladki
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Fot. 18. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na II pigtrze — Fot, 19. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okien na I pigtrze —
motyw dekoracyjny z wiewiorka. motyw dekoracyjny ze skrzatem i lisem.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verte-
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Fot. 20. Plycina zlokalizowana w partii podokiennej okna na [ pigtrze —
motyw dekoracyjny roslinny.



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 11
11. Miejscowosc 2, Obiekt 13. Zawartos¢ wkiadki
; Ciag dalszy punktu 11 — dokumentacja
RUDA SLASKA - WIREK DOM MIESZKALNO-USLUGOWY -KAMIENICA fotograficzna
ul. 1-go Maja nr 243

i
B
E
5
i
5
'1;
A

=y = L A

“
1
i
il
!
1
'y
A
i
kil
i
1
i
1

o A =
4 E Y .- [
s

* RENOW ACJIA ~

Fot. 21. Okno I pietra — 4 of elewacji wschodniej.
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Fot. 22. Okno [ pigtra — 4 0§ elewacji wschodniej.
W partii podokiennej widoczny fragment profilowanego gzymsu.

Karte zalozyta mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku
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Fot. 23. Okno parteru — 5 0§ elewacji wschodniej.

Fot. 24.

Okno parteru — 4 o$ elewacji wschodniej
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Fot. 27. Witryna —elewacja wschodnia.

Fot. 28. Wejscie do pomieszczenia handlowego
— elewacja wschodnia.
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Fot. 29. Widok na elewacje¢ poludniowa od strony potudniowo — wschodniej.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku

Fot. 30. Elewacja zachodnia.
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Fot. 31. Elewacja zachodnia — fragment poinocny. Fot. 32. Elewacja zachodnia — fragment $rodkowy. Fot. 33. Elewacja zachodnia — fragment pofudniowy.
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Fot. 34. Okno — elewacja zachodnia. Fot. 35. Okno na parterze — na styku z oficyna.

Karte zalozyta mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verie-



Fot. 38. Budynki gospodarcze.

Fot. 37. Oficyna.
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Fot. 39. Przejazd bramny. Fot. 40. Przedsionek — lamperia na §cianie.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verte-



Fot. 41. Drzwi do piwnicy. Fot. 42. Posadzka — przejazd bramny. Fot. 43. Posadzka — wejécie do budynku.
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Fot. 44. Schody - wejscie na I pigtro. Fot. 45. Klatka schodowa. Fot. 46. Shupek zakonczony forma kuli.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzec 2006 roku -verte-



Fot. 47. Zwienczenie stupka.

Fot. 48. Balustrada schodéw.




ZALACZNIK NR 17

WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
19. Zawartosé wiladki
Ciag dalszy punktu 11 — dokumentacja
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Fot. 50. Widok na schody prowadzace na poddasze.

Fot. 49. Balustrada schoddw.
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Fot. 51. Spod opocznika schodéw.
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Fot. 54. Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydlowe do mieszkania, Fot. 55. Drzwi do toalety. Fot. 56. Fragment dekoracji drzwi.

Karte zalozyla mgr Urszula Pawlowska,, marzee 2006 roku -verte-



Fot. 57. Okno — klatka schodowa.

Fot. 58. Schody do piwnicy.




