OSRODEK DOKUMENTACJI Nr
ZABYTKOW w WARSZAWIE | A|g C|p|E|F G H I|J|K L/LMNOP|R'S T UV
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKOW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Obiekt 2. Czas powstania o 3. Miejscowosé
BUDYNEK WELADZ GMINY, OBECNIE SAD REJONOWY 1900/1928-29 RUDA SLASKA
Dzielnica WIREK
1. I-zdjecie, 2-sytuacja, 3-orientacja 4. Advres
k. Ruda Slaska
ul. 1 Maja 225
nr hipoteczny

dz. Nr 4009/205

5. Przynaleznos$é administracyina
wojewodztwo  §laskie

gmina  Ruda Slgska
powiat grodzki

6. Poprzednie nazwy miejscowosci

Antonienhiitte (Wirek)
Neudorf (Stara Wies§)

7. Przynalezno$é administracyjna
przed 31 grudnia 1998r

wojewadztwo katowickie
gmina Ruda Slaska

8. Wlasciciel i jego adres

Skarb Panstwa ( w zarzadzie)
2 Sad Rejonowy
ul. 1. Maja 225
41-710 Ruda Slaska

9. Uzytkownik i jego adres

2 Sad Rejonowy
ul. 1. Maja 225
41-710 Ruda Slaska

10.

Nr
data




21. Akta archiwalne (rodzaj aki, numery i miejsce przechowywania) 24. Uwagi rézne

25. Opracowat

ABAKUS
tekst: Pracownia
Projeltowo-Urbanistyczno-Konserwatorska
plany:
zdjecia: ul. Ks. bpa B. Bogdaina 25/2

41- 500 Chorz6w
tel./fax.: (032) 2413 - 502
miejsca przechowywania negatywsw  Archiwum ABAKUS Chorzow
Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.
Maj 2006

22. Bibliografia 26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypelniajqcych)

A. Bergman, J. Gierymski, A. Holeczko B. Malusecki, ,.Ruda Slaska — ekspertyza konserwatorska™,
T. 6 WIREK, opr. PKZ. o /Warszawa

E. Stachura, , Architektura Tadeusza Mickejdy w pejzazu XX lecia miedzywojennego” Kwartalnik
Urbanistyki i Architektury , T.35 z. 3i4, s.185-195

23. Zrédla ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury) 27. Zalgezniki

Fotografie - Pracownia Projektowo-Urbanistyczo-Konserwatorska , ABAKUS’ z Chorzowa

Wkiadka: 12 sztuk



12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu

Osada Nowa Wie$ (Neudorf), bedaca poludniows czeéeia dzisiejszej
dzielnicy Wirek byla po raz pierwszy wzmiankowana w urbarzu z
roku 1603. W 1661 roku wystgpuje jako Nowa Wiesz, Zostala
zlokalizowana nad brzegiem rzeki Kochlowki (Potoku
Biclszowickiego), a rozwijala si¢ w okolicy dzisiejszych ulic 1-go
Maja, Magdziorza i Bielszowickie;.
Obszar osady, o typowo wiejskim charakterze rozwinal si¢ dopiero
dzigki XIX-sto wiecznej rewolucji przemyslowej i zywiolowemu
rozwojowi przemyshu na obszarze powstalej powstalej w tym czasie
mi¢jscowosci sgsiedniej — Wirka (Antonienhuette), przy kopalni i
hutach zelaza oraz cynku.
W 1802 roku powstala kopalnia wegla kamiennego ,,Gottessegen”
(Blogostawienistwo Boze), w 1805 roku uruchomiono hutg zelazna
~7JAntonienhuette” od ktorej poczatek wzigla niemiecka nazwa
Wirka. W 1812 roku powstala huta cynku ,Hugo” a w polowie XIX
wieku huta cynku , Liebe-Hoffhung™. Powstanie przemystu
doprowadzilo do budowy koloni patronackich (pierwsza powstala w
toku 1852) oraz budynkéw ustugowych (1863 r. - pierwsza szkola
w Nowej Wsi).
Natomiast o rozwoju i urbanizacji Nowej Wsi zadecydowala
budowa w roku 1904 stacji kolejowej, na linii laczacej Katowice —
Ligotg z Gliwicami. Jako, ze stacja ta obslugiwala przede
wszystkim mieszkancoéw przemystowego Wirka, jej najblizsze
okolice szybko zaczely traci¢ swoj wiejski charakter. Szezegolnie
rozwingla si¢ zabudowa wzdhuz odcinka ulicy 1-go Maja,
poczawszy od skrzyzowania z dzisiejsza ulica Katowicka, az do
przejazdu kolejowego opisywanej wyzej linii. Zasadniczym
elementem poczatkujacym ostateczne polaczenie Wirka i Nowej Wi
w jedna miejscowosc¢ stal si¢ wybudowany w latach 1873 — 1874
kosciol rzymsko-katolicki, zlokalizowany na granicy obu osad. W
roku 1909 zostal zastapiony nowa, okazalg $wigtynia pw. $w.
Wawrzynca i Antoniego.

1928/1929 budowa obiektu
Na projekcie z 1928 roku widnieje piecz¢é inz. arch. Tadeusza
Michejdy. Katowice, Poniatowskicgo 19. Projekt zostal
zatwierdzony do realizacji dnia 13.1X.1928 roku przez Naczelnika
Gminy Nowa Wies. Od strony policji budowlanej 12.X.1928 roku
zbadal projekt Budowniczy Gminny Zdziebkowski. Budynek byl
przeznaczony pierwotnic na siedzib¢ wladz gminnych Nowej Wsi.
Ze wzgledow formalnych obiekt sytuuje si¢ w kregu budynkow
uzytecznosci publicznej, takich jak administracyjne, sadowe czy
policyjne powstajacych liczni¢ na terenie Gliwic czy Zabrza. Pewne
clementy widoczne w elewacji tylnej i poludniowej (przypory)

sugemnija istnienie na tvm miciscu wezesniciszeso. Neco mMuneiszeso

i 13. Opis (sytuacja, material i konstrukcia, rzut, bryla, elewacje, wnetrze, wyposazenie, instalacje)

Sytuacja — Budynek zlokalizowany jest w poludniowej czgsci Wirku, dzielnicy Rudy Slaskiej, na dzialce nr
225 przy ulicy 1. Maja, glownej arterii dzielnicy. Obickt w zwartej zabudowie zachodniej pierzei ulicy. Od
ponocy graniczy z budynkiem mieszkalnym, od poludnia z drugim budynkiem sadu, z ktérym polaczony jest
na wysokosci drugiej kondygnacji lacznikiem. Dzialka, na ktorej zlokalizowane sa oba budynki ma ksztalt
prostokata. Od pélnocy, zachodu i poludnia podworze, znajdujace sie za budynkami ma ogrodzenie zlozone z
roznych elementow betonowych. W poludniowo — zachodnim narozniku podwoérza znajduje si¢ betonowy,
wspolczesny garaz (konstrukcja betonowa, stropodach plaski). Podworze posiada nawierzchni¢ z kostki
betonowej. W jego obrebie rosnie brzoza brodawkowata o srednicy 39 cm.

Material, konstrukcja, technika - budynek wybudowany w technologii tradycyjnej: murowany z cegty,
tynkowany tynkiem nakropowym. Detal architektoniczny tynkowy, klinkicrowy oraz piaskowcowy.
Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie podwdjna papa.

Sklepienia, stropy - stropy Ackermanna. W podcieniu zewngtrznym rodzaj sklepienia krysztalowego.
Wigiba dachowa - drewniany stropodach, z wypelnieniem Zuzlowym.,
] Pokrycie dachu - podwdjna papa na lepiku.

Podlogi, posadzki - w piwnicach wylewki betonowe (czgéciowo pokryte wspoélczesnymi plytkami
ceramicznymi). Na korytarzach — wspolczesne plytki gresowe. W pomieszezeniach biurowych wykladziny
podlogowe i plytki ceramiczne. W sanitariatach — plytki ceramiczne. W salach sadowych mozaika
parkietowa z drewna iglastego.

Schody zewnetrzne - brak, istnicja jedynie progi z piaskowca.

Schody wewngtrzne — do piwnicy betonowe, dwubiegowe z podestem, w okladzinic z wspolczesnych plytek
ceramicznych. Glowne zelbetowe, przyscienne, tréjbiegowe z podestami. Stopnie w okladzinie ze
wspoélczesnych plytek gresowych; balustrada historyczna z pionowych szczeblin wykonanych z plaskownika
(cz¢s¢ elementow wymieniona). Pochwyt drewniany. Schody w wiatrolapie zelbetowe, proste, w okladzinic z
wspolczesnych plytek gresowych.

Stolarka okienna - w korpusic budynku drewniana, skrzynkowa. W piwnicy okna prostokatne,
dwuskrzydlowe, dwupoziomowe. Na kondygnacjach w ksztalcie pionowego prostokata dwuskrzydlowe,
dwupoziomowe, dwudzielne, z przechodzacym impostowym S$lemieniem, kazde ze skrzydel podslemienia
dzielone szczeblinami na trzy poziome kwatery, nadslemienia na dwa; listwy przymykowe kanelowane. W
partii klatki schodowej okna o identycznej budowie, lecz dzielone na krzyz. W partii przyziemia tylnej
elewacji okna sanitariatow dwuskrzydlowe, ze skrzydlami dzielonymi szprosami na trzy poziomy. Od frontu
na drugim pigtrze trzy okna witrazowe (stolarka skrzynkowa).

Drzwi zewnetrzne — glowne — drewniane, dwuskrzydlowe, prosto zamknigte. Konstrukcja ramowo —
plycinowa. Gorna czgs¢ kazdego skrzydla z przeszkleniem w formie prostokata zwienczoncgo trojkatnie.
Dolne czgsci skrzydel zdobione plycinami wypelionymi odwroconq jodelka. Pochwyt wyfmemony Drzwi

A E L T T I R s R e S S b S R e A T E o = ] S T el

O By otier s [y Sty L SR ST, s e et T ———————s



POLICY G DOWSLA QU CIL HOZIIC Tlel LCICING WUWILC Loy LaUlsd, FOwlle
elementy widoczne w elewacji tylnej i poludniowej (przypory)
sugerujq istnienie na tym migjscu wezesniejszego, nieco mnicjszego
w obrysie budynku, prawdopodobnic powstalego, tak jak sasiedni
ok. 1900 r.

Budynek w niemal czystej formie wykazuje cechy modernizmu w
typie tzw. , krysztalowym”, wzorowanym na berlifiskim.

piycmowa. sorna czg¢sC Kazdego SKrzydia z przeszkieniem w lormi€ prostokgla zwienczonego trojkgtnie.
Dolne cz¢sci skrzydel zdobione plycinami wypelnionymi odwrocona jodelka. Pochwyt wymieniony. Drzwi
tylne drewniane, jednoskrzydlowe, prosto zamknigte, o konstrukeji ramowo — plycinowej z ograniczonymi

potwatkami plycinami w formie lezacych prostokatow.

cd. na zalgczniku nr 1

14. Kubatura 15. Powierzchnia uzytkowa

Uzytkowa 714,8 m’

3
6.784,0 m Zabudowy 355,0 m2

16. Przeznaczenie pierwoine

Siedziba wladz Gminy

17. Uzytkowanie obecne

Budynek uzytecznos$ci publicznej — Sad

Rejonowy

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

1959 — remont kapitalny

1995/6 — remont kapitalny, wymiana instalacji elektrycznej,
czgsciowa c.0. i wod. kan. CzeSciowa wymiana stolarki
okiennej.

2005/2006 — remont pomieszczen z usuni¢ciem spekan
spowodowanych szkodami gorniczymi

Dokumentacja prac remontowych w posiadaniu Sadu
Okregowego w Gliwicach

19. Stan zachowania (fundamenty, Sciany zewnetrzne, Sciany wewnetrzne, sklepienia, stropy, konstrukeje dachowe, pokrycie

dachu, wyposazenie i instalacje)
Ogolny — dosé dobry
Fundamenty — suche, stan dobry

Sciany zewnetrzne — stan dobry, jedynie niewielkie spckania wynikajace ze szkéd gorniczych, piaskowcowe

elementy przemalowane farba emulsyjna

Sciany wewnetrzne — migjscowo spekania muréw,

Stropy — niewielkie spgkania
Konstrukeja dachowa — dobry,
Pokrycie dachu — dos¢ dobry,
Wyposazenie — dobry
Instalacje — dobry

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

e Zachowanie 1 utrzymanie stanu obecnego,

e Remonty zachowawcze stolarki okiennej 1 drzwiowej,
e Konserwacja witrazy,

e  Usunigeic przemalowan z piaskowca,

* Konserwacja 1 uzupelnienie detalu kamiennego,

¢ Wpisanie obiektu do rejestru zabytkow architektury.




WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 1

1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartasé wkladki
RUDA SL ASKA BUDYNEK WEADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY c.d. pkt. 13

Drzwi wewnetrzne — wickszoé¢ stolarki pierwotna, z zachowanymi pierwotnymi szyldzikami, czg$¢ z nich posiada pierwotne klamki: na
kondygnacjach nadziemnych drzwi do pomieszczen jednoskrzydlowe o konstrukeji ramowo — plycinowej, na kazdych cztery ptyciny w formie lezacych
prostokatéw ograniczonych potwatkami. Drzwi do sal sadowych na pierwszym pigtrze drewniane, jednoskrzydiowe, o konstrukcji ramowo —
plycinowej, z oblogiem z drewna lisciastego w jodetke. Drzwi do sali nr 20 na drugim pigtrze o podobnej konstrukeji jak nizej, dwuskrzydiowe. Drzwi
pomiedzy wiatrotapem i holem drewniane, wahadlowe, o konstrukcji ramowo — plycinowej, czgSciowo przeszklone. Partie przeszklen dzielone
szczeblinami na trojkatne pola, szkto o szlifie krysztalowym. Drzwi w piwnicy ptytowe, jednoskrzydtowe, wzmacniane.

Rzut - prostokatny. Od frontu, na paterze podcien.

Bryla — zwarta, gabaryt wyréwnany; budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny, kryty ptaskim stropodachem. W fasadzie wyrdznia si¢ gleboki
podcien.

Elewacje — tynkowane; cokot od frontu i od potudnia z regularnych, prostokatnych ciosow piaskowca, szlifowanych na gtadko, od tylu z nieregularnych
cioséw piaskowca, opracowanych rustykalnie. Detal architektoniczny tynkowy, klinkierowy i piaskowcowy.

Elewacja wschodnia (fasada) - symetryczna, siedmioosiowa. W przyziemiu gleboki podcien. Arkady wsparte na filarach ceglanych, z ,,nanizanymi”,
kwadratowymi pierécieniami z klinkieru. Bazy proste, blokowe, z oktadzing piaskowcowa; kapitele w formie impostowych, geometrycznych gzymsow z
trojkatami w centrum, z okladzing piaskowcowa. Zamkniecie arkad trojkatne, rozglifione (sztuczny kamieft). Podcien ze sklepieniem wzorowanym na
krysztatowym, o trojkatnych wysklepkach. Na filarach arkad wsparte masywne lizeny (sztuczny kamien), tworzace artykulacje pionowa elewacji. W
osiach na kondygnacjach wysokie okna ze stolarka dzielona §lemieniem na krzyz. Jedynie w oknach przyziemia okna z krzyzem wlaSciwym, parapety z
ksztaltek ceramicznych, wspolczesne; kraty w oknach wspolczesne z pretow, wybrzuszone w dolnej partii. W centrum portal wejsciowy o formie
zblizonej do kwadratu. Obramienie tworza regularne, duze bloki piaskowca szlifowane na gltadko. W centrum dwupoziomowy, wydatny zwornik. Za
nim rodzaj tréjkatnego tympanonu ozdobionego elementami , krysztatowej” jodetki. Obecnie portal zamalowany farba emulsyjng. Calo$¢ budynku
wienczy silnie wysuniety przede lico okap niemal plaskiego dachu, nad ktérym cofniety niski murek pelnej attyki.

Elewacja _poludniowa — jednoosiowa, symetryczna. W przyziemiu oraz na drugim i trzecim pigtrze w osi okna z krzyzem whasciwym. W poziomie
pierwszego pigtra tacznik z budynkiem nr 223. Na zachodnim narozniku i na wschéd od okna rodzaje ptaskich przypér z nieregularnych ciosow
piaskowca obrabianych rustykalnie, identyczne z elementami zdobiacymi fasade budynku nr 223.




WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 1

1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawariosé whladki
RUDA SL ASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY c.d. pkt. 13

Elewacja zachodnia (tylna) — symetryczna, dziewigcioosiowa. W szostej osi przyziemia drzwi wejsciowe, w pozostalych okna piwnicy. Na
kondygnacjach w osiach okna; w osiach 1 -2 i 8 — 9 duze z krzyzem okiennym wlasciwym; w osiach 4 i 7 mniejsze, a w pozostalych osiach schodkowo
usytuowane okna klatki schodowej dzielone na krzyz. Catos¢ wienczy silnie wysunigty przed lico $ciany okap.

Elewacja poélnocna — niewidoczna, budynek przylega do sasiedniego o numerze 227

Wnetrze — 2 1 4 traktowe, z korytarzem centralnym. Uktad pomieszczen korytarzowy, zachowany w czeéci poludniowej i centralnej przyziemia oraz na
pigtrach. W obrebie niektorych dawnych, duzych pomieszczen wprowadzono liczne $cianki dziatowe. Klatka schodowa w tylnej czeéci duzego holu nie
wydzielona. Na wszystkich kondygnacjach, w centralnej cze$ci budynku hole z zachowanymi stopami ozdobnymi o plaskich kwadratowych kasetonach.
W sali nr 20 (na drugim pigtrze) strop wzbogacony masywnymi belkami w ukladzie poprzecznym. W pomieszczeniach biurowych i na korytarzach nie
zachowaly si¢ zadne elementy wystroju architektonicznego

Wyposazenie — w budynku w wigkszosci zachowana pierwotna stolarka okienna i drzwiowa oraz schody w gtéwnej klatce schodowej. Na pierwszym
pigtrze ( w sali nr 14) zachowany kominek z szaro — bezowego zbitego wapienia (tzw. polski marmur). Obramienie kominka z duzych, prostokatnych
ptyt, szlifowanych na gladko, dzielonych metalowymi listwami. W tej samej sali zachowana drewniana boazeria o wysokosci ok. 1 m. Boazeria z
drewna lisciastego ztozona z prostokatnych, obtogowanych segmentéw, w ktérych centrum pola w uktadzie jodetkowym, otoczonych prostokatnymi
bordiurami (jak drzwi). W sali nr 20 (na drugim pigtrze) trzy okna witrazowe. Witraze wykonane ze szkla przejrzystego, mrozonego, Wzorzystego,
matowionego i barwnego (niebieskie i czerwone). Wszystkie trzy maja identyczng dekoracje geometryczng zlozona z niewielkich elementéw
prostokatnych i trojkatnych. Jedynie w dolnych partiach skrzydet powtarzaja si¢ elementy geometrycznego ptonacego znicza (brak sygnatury autora)

Instalacje - c.o, elektryczna, telefoniczna, komputerowa, alarmowa, wod. kan.



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR2

1. Miejscowosé 2, Obiekt

RUDA SLASKA

BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY

3. Zawartosé whiladki
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WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR3

1. Miejscowosé 2, Obiekt 3. Zawartosc¢ wkladki
RUDA SLASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja archiwalna
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WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACIZINIK NR3

1. Miejscowosé
RUDA SLASKA

2. Obiekt

BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY

3. Zawartod¢ whiadki
Dokumentacja archiwalna

mapa archiwalna




WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 3
1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartosé whiadki

RUDA SLASKA Dokumentacja archiwalna
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mapa archiwalna



WKLEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4
1. Migjscowosé 2. Obiekt 3. Zawartosc wiiadki
RUDA SLASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

1. Fasada 2. Fragment elewacji poludniowej z elementami kamiennymi



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4

1. Miegjscowosé¢ 2. Obiekt 3. Zawartosé whladki
RUDA SLASKA BUDYNEK WEADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna
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3. filary i arkady podcienia 4. Filar podcienia



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4

1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartodé witadki
RUDA SLASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

S. Podcien 6. Portal wejSciowy



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4

1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartosé wiiadki
RUDA SLASKA BUDYNEK WEADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

7. Tympanon portalu wejsciowego 8. Zewnetrzna strona skrzydia drzwi gléwnych



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4

1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartosé wiiadki
RUDA SL ASKA BUDYNEK WELADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

k

9. Fragment sklepienia podcienia 10. Strop z lampami plafonierowymi



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartosé wkiadki

RUDA SLASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

11. Drzwi wahadltowe w holu parteru 12. Rozglifione odrzwia z drzwiami do pomieszczenia biurowego



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowosé 2. Obieki

3. Zawartodé wkladki
RUDA SL ASKA BUDYNEK WEADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

13. gorna cz¢s¢ klatki schodowej 14. Dolna czes¢ klatki schodowej



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4

1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartasé¢ wkiadki

RUDA SLASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

15. Pochwyt i fragment balustrady 16. Stolarka okienka podawczego



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartos¢ whkiadki

RUDA SLASKA BUDYNEK WELADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

17. Wewnetrzna strona gléwnych drzwi wej§ciowych 18. Stolarka okna piwnicy



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowosd 2. Obiekt 3. Zawartosé wkladki

RUDA SLASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

19. Stolarka sanitariatow 20. Korytarz parteru



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowosé¢ 2. Qbielt 3. Zawartosé whiadki

RUDA SLASKA BUDYNEK WEADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

21. Piwnica w czesci péinocnej 22. Kominek w sali nr 14



WKLEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowasé 2. Obiekt 3. Zawartosé wkladlki

RUDA SLASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

23. Wnetrze sali nr 14 24. Wnetrze sali nr 20



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZAYLACZNIK NR 4

1. Miejscowosé

RUDA SLASKA

2. Obiekt

3. Zawartosdé wkiadki
BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

25. Drzwi do archiwum na pietrze 26. Dolna cze$¢ okna witrazowego



WKELADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartosé wkiadki
RUDA SLASKA BUDYNEK WEADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

27. Wnetrze piwnicy 28. Strych dolny w czesci poludniowej



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 4

1. Miejscowosé

RUDA SLASKA

2. Obiekt

BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY

3. Zawariosé wiiadki
Dokumentacja fotograficzna

29. Strych dolny w czesci polnocnej

30. Strych gérny w czesci poludniowej



WKELADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartos¢ whiadki

RUDA SL ASKA BUDYNEK WLADZ GMINY, OB. SAD REJONOWY Dokumentacja fotograficzna

31. Strych gérny w czesci péinocnej 32. Schody pomigdzy poziomami strychu



