OSRODEK DOKUMENTACJI

ZABYTKOW w WARSZAWIE AlBlCIDIEIFIGIHIJ

KARTA EWIDENCYJINA ZABYTKOW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

LILIMN OP R[S TIUVWXY|

Nr

3. Miejscowosé

1. Obiekt 2. Czas powsiania
Zesp6t Fortyfikacji Obszaru Warownego ,,Slask” SCHRONY POLOWE
MIEDZYPOLA PUNKTOW OPORU WZGORZE ,319” i SZYBU ,,ARTURA” 1939r RUDA SLASKA -
OB. OBIEKTY GOSPODARCZE ORAZ NIE UZYTKOWANE /8, 8/ RUDA WIREK
4. Adres

11. Zdjecie rzut przekrdj sytuacja orientacja

i RUDA SLASKA. PLAN SYTUACYINY SKALA 1210060

FORTYFIKACITE MIEDZYPOLA PUNKTOW OPORU
WZGORZE. 3197 1 SZYBU ,ARTURA"

SCHRON BOTOWY
SCHRON BOIOWO - POZORNY
SCHRON POLOWY

Ruda Slaska Wirek

Pracownicze Ogrdédki Dziatkowe
»Irys” ul. Licealna, dziatka nr
197a /obiekt nr 5/,

rejon hald po wsch. stronie ul.
Wodnej

sirhipoteezny (2, woveviirsssisivissssnonnens

T R T T I srasasns .

3. Przynaleinosé administracyjna

wojewddztwo slgskie
powiat grodzki Bytom
gmina miasto Bytom

6. Poprzednie nazwy miejscowosci

Antonienhiitte, Neudotf, Ruda, -

7. Przynaleino$é administracyina

przed 31 grudnic 1998r
wojewddztwo katowickie
gmina Ruda Slaska

8. Wiasciciel i jego adres

POD ,Irys” ul. Strazacka 13

- uzytkownik dzialki Stanistaw
Budzon /obiekt nr 5/

Skarb Pafistwa — Prezydent
Miasta Ruda Slaska /obiekt nr 8/

9. Uzytkownik ijego adres

jow

10. Rejestr zabythow
Nr
data




21.Akta archiwalne (rodzaj aki, numery i miejsce przechowywania)

24, Uwagi rdine

25, Opracowal

mgr inz, Adam Szewczyk
mgr inz. Adam Szewczyk
mgr inz. Adam Szewczyk

rekst
plany, rysunki
zdfecia, fotografie

sierpiefi — wrzesien 2001 roku
miejsca przechowywania negatywow

mgr inz. Adam Szewczyk

Katowice ul. Tysiaclecia 1/19

Karta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.

22. Bibliografia

- Denkschrift iiber die polnische Landbefestigung, Berlin 1941r,

- Sadowski Jan, Przygotowania Centralnego Rejonu Przemyslowego Slaska do
obrony w okresie migdzywojennym w: Woskowy Przeglad Historyczny 195%r, nr 4

- Kartograficzne udokumentowanie zasobéw budownictwa obronnego w Polsce od
pol. XVIII w. do 1945r. Wojewddztwo katowickie, Warszawa 1998r.

- Wiladystaw Steblik Armia "Krakéw" WIH MON wyd. Il Warszawa 1989

- J.Miniewicz. Polskie zelbetowe umocnienia polowe w 1939 roku KHNIT R.
XXV z2 1980r

23. Zrodia ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypelniajgeych)

3 { : , 2 T gk
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Widok ogé schronu — altan w ogroie

27. Zatgczniki

wkladka szt. : 5



12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie siylu

Poludniowa czedé obszarn Wirka przecinala
Kochéwka. Jej koryto wyznaczalo pas mokradel i
miejsc zalewowych rozciggajacych sig
rownoleznikowo. W powiekszeniu pasa naturalnych
przeszkod wystepowaly haldy funkcjonujacych tu
hut zelaza ,,Antonina” i cynku ,.,Hugo”, w rozleglej
strefie deniwelacji zarysowanej od pd-wsch. Po
podziale terenu Gérnego Slaska, w poblizu Wirka
ustalono przebieg granicy panstwowej. Granica
byta oddalona o ok. 1,5 km i pokrywala si¢ z linia
koryta Czarniawki /na pn-zach. od Wirka/. Z chwilg
utworzenia granicy rozpoczgto organizowano
obrony Panstwa w strefie przygranicznej. Podjeto
decyzje o budowie umocniefi stalych. Realizacja
programu nastapita po dojsciu Hitlera do wladzy.
Zadanie prowadzono z udzialem jednostek 23
Dywizji Piechoty. Projekty pierwszych obiektow
zatwierdzono w Sztabie Generalnym, w 1933r, Nad
ich opracowaniem czuwal dowddca 23 DP gen
bryg. dr Jézef Zajac. Nastepne projekty powstaly z
udziatem pik J.Sadowskiego i pik
W.Klaczynskiego. Pierwsze projekty obejmowaly
rejon Dabréwki Wielkiej i Bobrownik. Schrony
budowano takze na pd-zach. od Kochlowic w
rejonie wzgorza Szybu Artura”, gdzie prace
prowadzono od 1934r. W 1935r w rejonie wzgdrza
Szybu Artura” istnialo juz kilka schronéw
bojowych przypisanych do pozycji skrzydlowej
oslaniajacej rejon przemystowy od pd. Fortyfikacje
rozplanowano w miejscach bez zabudowy na
otwartych, najbardziej zagrozonych kierunkach. Od
wiosny 1936r za budowg fortyfikacji odpowiadal
plk. J.Sadowski — nowy dowddca 23 DP. W
dalszym etapie roboty kontynuowano z przecigciem
terenéw Goduli i Czarnego Lasu dla powigzania
fortyfikacji w jednolitym pasie umocnien - az po
rejon Szybu ,Artura”. W 1937r linia fortyfikacji
polaczyla Dabréwke Wielka z rejonem Szybu
JArtura”

13. Opis (sytuacja, material i konstrukeja, rzut, bryla, elewacje. Wnetrze wyposazenie instalacje)
Schron — /obiekt nr 5/ znajduje si¢ w pd-wsch. czgsci Wirka po zach. stronie ul. Kalusa. Usytuowany w rejonie
ogrodkow dzialkowych. Pierwotna lokalizacje miejsca wyznaczaly tereny pdél uprawnych po zach. stronie szosy
wiodacej z Rudy do Halemby /ul. 1 Maja/. Schron powstal w ukladzie fortyfikacji liniowych laczacych dwa sasiednie
punkty oporu — Wzgérze ,,319” i Szybu ,,Artura”. Obiekt zostal zbudowany w obrebie srodkowym umocnionego pasa
dla uszczelnienia obrony migdzypola od strony wsch. i zach. W sasiedztwie usytuowano dwa kolejne obiekty,
odpowiednio — cigzki schron bojowy /od pn-zach/ i schron bojowo-pozorny /od pd-wsch./.

/obiekt nr 8/ znajduje si¢ w sSrodkowej czgsci Wirka po wsch. stronie ul. Wodnej. Zbudowany na haldzie.
Schron powstal w ukladzie fortyfikacji liniowych laczacych dwa sasiednie punkty oporu — Wzgérze ,,319” i Szybu
Artura”. Schron byl prawdopodobnie elementem skrajnym pozycji ?. Bronit przedpola od pd-wsch. oraz zabezpieczal
podejscia od strony pn, gdzie istnialy rozlegle haldy. W sasiedztwie schronu, od strony pd-zach. usytuowano obiekt
bojowo-pozorny.

Schron : typu polowego o wytrzymaloscei ,,B". Zbudowany w konstrukeji zelbetowej, wylewanej, zbrojonej pretami
stalowymi @10mm w warstwie zewnetrznej oraz J20mm w warstwie wewnetrznej - grubo$é sciany czolowej ~1,20
m, grubo$¢ §cian bocznych ze strzelnicami ~Im, grubo$é $ciany tylnej ~0,6m, grubosé stropu ~1,1m. Schron
jednokondygnacyjny, jednoizbowy ze stropem Zelbetowym wylewanym, z belkami stalowymi wzmocnien w odstepach
co 0,30 m. Pomigdzy belkami drewniane wkladki ukladane poprzecznie na calosci, Powierzchnie zewnetrzne oraz
wewngtrzne Scian ze sladami deskowania oraz z miejscami zawierajacymi wtérne poprawki tynkarskie /schron nr 5/.
Od zewnatrz na styku z podlozem sciany zabezpieczone izolacja z lepiku. Budowla na rzucie symetrycznym,
poszerzonym od czola gdzie w powigkszeniu narozy dodatkowe partie skosnych murkéw /,uszy”/ dla zabezpieczenia
nasypu ziemnego. Schron jednokondygnacyjny z zaokragleniami w narozach oraz w miejscach polaczenia scian i
stropu. W tylnej czesci wysunigta partia srodkowa przysianiajaca wejscie. Odslonigte fragmenty budowli widoczne po
bokach oraz z tylu. Na stropie niewielkie zaglebienie wypelnione ziemia. ze stalowymi rurkami odprowadzajacymi
nadmiar wody poza obrys obiektu, przeznaczone pod roslinnoéé maskujaca /niewidoczne/. W czeécei tylnej partia
wejscia w ukladzie przelotni prostej. Za wysunigta Scianka przelotni niski §rodkowy otwér wejécia zabezpieczony
wysokim progiem. W otworze wejscia stalowe drzwi jednoskrzydlowe ze $rodkowym prostokatnym wziernikiem
/zachowane w schronie nr 5/. W $ciance tylnej po obu stronach wejécia niewielkie strzelnice oraz pojedyncza stalowa
rura komina piecyka grzewczego. W partiach bocznych strzelnice ckm rozmieszczone wspélosiowo, zabezpieczone od
zewnatrz okapem wysunigtego w tym miejscu stropu. W otworach strzelnic zuskokowania ochronne. Przy wejsciu do
przelotni zamontowane od gory po obu stronach w murze trzy poziome prgty ograniczajace wysokosé otworu w
przejéciu do 1,2 m. Ponizej /w tylnej Sciance/ widoczne pozostatoéei uchwytéw do mocowania pierwotnych zamknieé
wykonanych w formie ruchomych krat.

Whetrze : jednoizbowe z jednym wejéciem zamykanym stalowymi drzwiami otwieranymi na zewnatrz /zachowane w
obiekecie nr 5/. Przy wejéciu wysoko prog na ok. 35cm. W strefie obrony wejscia dwie strzelnic dla broni rgcznej -
otwarte, zapewnialy wentylacj¢ podczas prowadzenia ognia. Przy narozniku izby bojowej niewielka nisza na piecyk.
Przy $cianie tylnej, w posadzce wylot rury kanalizacyjnej /widoczny w obiekcie nr 5/,

Instalacje : w schronie nr 5 wewnetrzny odplyw kanalizacyjny. Schron posiadal tacznosé telefoniczng za pomoca sieci
polowe;j.

Wyposazenie : nie zachowalo sig,

Uzbrojenie : zasadniczo dwa ckm na podstawach polowych.




14. Kubatura 15. Powierzchnia uzytkowa

16. Przeznaczenie pierwolne 17. Uzytkowanie obecne

obiekt gospodarczy /schron nr 5/
schrony polowe obiekt nie uzytkowany /schron nr 8/

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumeniacja

/obiekt nr 5/

W latach 80-tych nastapita adaptacja schronu na obiekt gospodarczy.

Wykonano tynki wewnetrzne, wylewke, zamontowano podsufitke.
Do schronu dobudowano altane. Wprowadzone zmiany calkowicie
naruszyly charakter i otoczenie obiektu.

/obiekt nr 8/ b
Brak informacji o pracach i §lad6w'w terenie -

B

19. Stan zachowania (fundamenty, Sciany zewnetrzne, Sciany wewneirzne, sklepienia, strop
konstrukeje dachowe, pokryeie dachu, wyposazenie i instalacje)

Obiekt nr 5
- stan techniczny budowli dobry.
- stan zachowania budowli zly - zdeprecjonowany.

Obiekt nr 8

- schron od czasu zakofczenia drugiej wojny swiatowej opuszezony i dewastowany.,
Z uwagi na wytrzymalos¢ konstrukeji stan zachowania budowli stosunkowo dobry.
Drewniane uszczelnienia w stropie nadpalone.
Whnetrze zasmiecone i zanieczyszczone.
Ze schronu wyrabowano elementy wyposazenia.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

/schron nr 5/

Zachowanie stalowych drzwi wewngtrznych, Niezbgdne uporzadkowanie otoczenia
schronu z usunigciem elementow deprecjonujgeych. Pozadana ekspozycja
zewngtrzna, Oznakowanie 1 popularyzacja podstawowych informacji w
przewodnikach itp.

/schron nr 8/

Niezbedne przeprowadzenie prac porzadkowych w otoczeniu schronu oraz
elementarnej konserwacji. Obiekt wymaga zachowania. Oznakowanie i popularyzacja
podstawowych informacji w przewodnikach itp.



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZALACZNIK NR 1

1. Miejscowosé 2. Obiekt ; 3. Zawartos$é wkladki
RUDA SLASKA — | Zespol Fortyfikacji Obszaru Warownego Slask” SCHRONY
RUDA WIREK POLOWE MIEDZYPOLA PUNKTOW OPORU WZGORZE »319” i ciag dalszy punktu 12 - historia obiektu
SZYBU ,ARTURA” OB. OBIEKTY GOSPODARCZE ORAZ NIE ilustracje
UZYTKOWANE /5, 8/

Powstaly kolejne punkty oporu ,,Godula” i Wzgdrze ,319”, Ostatni rozbudowano w poblizu Nowego Bytomia, na terenach Bielszowic i Czarnego Lasu. Schrony
rozmieszczono po obu stronach drogi z Rudy z zakoficzeniem ufortyfikowanej strefy w rejonie cegielni i glinianek na polach Bielszowic. Etap tych prac zamknigto w
1938r. Do tego czasu zakonczono takze prace przy fortyfikacjach na wzgérzu Szybu ,Artura” gdzie powstal kolejny punkt oporu. System fortyfikacji uzupelnity
dodatkowe umocnienia rozmieszczone liniowo pomiedzy punktami oporéw. Ich budowe przeprowadzono w okresie 1937 - 1938r. Dla schronéw Wzgérza ,,319”
wprowadzono numeracje /26, 27, 28, 29a, 29b, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 42a, 44, 45,54/ obejmujaca takze umocnienia stale w migdzypolach punktéw oporu. Za
wykonanie prac budowlanych na Wzgérzu ,,319 odpowiadat kpt. Szmidt /kierownik budowy/ i pik. Jerzy Sochocki /kierownik robot nr 23/. Nad caloscia czuwat dowddca
23 DP plk Jan Sadowski, Pracami budowlanymi przy fortyfikacjach w rejonie Szybu ,Artura” kierowal mjr Biesiekierski. W pozycjach liniowych, podobnie jak w
przypadku punktéw oporu zasadnicze obiekty obronne zostaly zaprojektowane indywidualnie. Wznoszono schrony jednokondygnacyjne, gléwnie ze strzelnicami ckm
/takie armat p.pan/ oraz pojedynczymi kopulami pancernymi. W 1938r w pasie umocnien liniowych wznoszono gtéwnie schrony bojowo — pozorne. Schrony powstawaly
wg ujednoliconych projektéw. Posiadaly jedna mala izbe ze strzelnica ckm. Zostaly dostosowane do nielicznej obshugi zlozonej z dwéch badz trzech zomierzy. Prace nad
rozbudowa systemu prowadzone byly konsekwentnie do 1939r. Lacznie powstalo dziewigé punktéw oporu w pasie umocnien od Przeczyc do Gostynki - liczacym przeszlo
60 km. Dowddea pozycji zostat ptk J. Sadowski. W marcu 1939r §laskie fortyfikacje podporzadkowano armii ,Krakéw” /z Grupa Operacyjng WSlask” w skladzie
dowodzona przez gen. J.Sadowskiego/. W 1939r realizowano budowe¢ dodatkowych schronéw. Wznoszono je oszczednie przy slabszym uzbrojeniu i gorszym
wyposazeniu. Niewielkie rozmiary schronéw decydowaly o szansie na przetrwanie ostrzalu artylerii mimo stosunkowo niewielkiej odpornosci. Nowe budowle zawieraly
pojedyncza izbe i najczesciej dwie strzelnice ckm. Zgodnie z zasada wzajemnego wsparcia strzelnice w tych schronach dostosowano do prowadzenia ognia bocznego przed
schrony sasiednie, bez obrony czolowej. Na pozycjach $laskich powstalo 24 takich schronéw. Lacznie planowanie wykonanie 45 - najwigeej w okolicach Saczowa i
Mierzecic. Pojedyncze obiekty rozmieszczono w rejonie Wirka dla uszezelnienia obrony. W dniach poprzedzajacych wybuch wojny na odcinku Karol Emanuel — Pawlow
odnotowano liczne incydenty graniczne. Doszlo do strzelaniny m.in przy gliniance na polach Bielszowic, Nocg z 31 sierpnia na 1 wrzesnia kilkusetosobowy oddziat
Freikorpsu przekroczyt granice od strony Zabrza. Czg$é bojéwki dotarla do cegielni w Czarnym Lesie. W dniu nastepnym, w godzinach popoludniowych oddzial
Freikorpsu zostal zlikwidowany. W nocy z 2 na 3 wrzeénia z uwagi na panujaca na froncie sytuacje schrony nalezace do fortyfikacji Obszaru Warownego ,,5lask™ zostaly
rozbrojone i opuszczone. Stan taki utrzymywal sig przez okres okupacji. W pierwszych latach powojennych nicktére obiekty fortyfikacyjne byly traktowane jako budowle
przydatne dla celéw wojskowych. W nastepnym okresie dawne schrony bojowe byly obiektami opuszczonymi i ulegaly dewastacji. Teren schronu w srodkowej czesci
dawnej pozycji zostal wchloniety przez ogrédki dziatkowe. Do schronu dobudowano altang. Wykonane prace catkowicie zmienily pierwotng sytuacje¢ miejsca. Drugi ze
schronéw pomimo dewastacji wykazuje bardzo dobry stan zachowania.




Schronu. Skala 1:2000

Rzut schronu. Skala 1:100.

planu sytuacyjnego Rudy Slaskiej z oznaczeniem

Schron nr 5




WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 2

1. Miejscowost 2. Obiekt |
RUDA SLASKA - |Zespol Fortyfikacji Obszaru Warownego ,,Slask” SCHRONY
RUDA WIREK POLOWE MIEDZYPOLA PUNKTOW OPORU WZGORZE ,319” i| ilustracje
SZYBU ,ARTURA” OB. OBIEKTY GOSPODARCZE ORAZ NIE
UZYTKOWANE /5, 8/

3. Zawartosé wkiadki

Schron nr 8

b e T

i e

a8 l/‘-;- % : 5
Fragment planu sytuacyjnego Rudy Slaskiej z
migjscem schronu. Skala 1:2000




Schron nr 8

Strzelnica pdélnocna

Widok w strefie wejscia od pd-wsch.




Schron nr 8

Strzelnica obrony wej$cia /pn/ Strzelnica obrony wejscia /pd/ Strzelnica péinocna



WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK NR 4
1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartosé wkladki
RUDA SLASKA ~ | Zesp6l Fortyfikacji Obszaru Warownego ,,Slask” SCHRONY
RUDA WIREK POLOWE MIEDZYPOLA PUNKTOW OPORU WZGORZE ,319” i
SZYBU LARTURA” O0OB. OBIEKTY GOSPODARCZE ORAZ NIE ilustracje
UZYTKOWANE /5, 81
Schron nr 8

Widok od strony poludniowej Widok od strony pdtnocnej




Schron nr 8

idok od stronr poludniowo - zachodniej

Widok od strony poludniowo - wschodniej




WKEADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALACZNIK| NR 5 |

1. Miejscowosé
RUDA SLASKA -

RUDA WIREK

2. Obiekt ]
Zesp6l Fortyfikacji Obszaru Warownego ,,Slask”

SCHRONY

POLOWE MIEDZYPOLA PUNKTOW OPORU WZGORZE ,319” i
SZYBU ,ARTURA” OB. OBIEKTY GOSPODARCZE ORAZ NIE

UZYTKOWANE

/5, 8/

3. Zawartosé wkladki

ilustracje

ldok od stroy polnocn--zacodniej -

Schron nr 8




Schron nr 8
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